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BELANGRIJKE OPMERKING:
Om brand te voorkomen, gelieve enkel het bijgevoegde netsnoer te gebruiken. Haal het toestel 

niet uit elkaar. Bij problemen, gelieve onmiddelijk contact met ons op te nemen.



1. Overzicht

Afmetingen: 	 222 * 167 * 162mm
Gewicht: 		 4.8kg
Oppervlakte: 	 1700m² 
Geurfles:		 5000ml 
Power:		  11W	
volt:		  AC220V

Gelieve steeds te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. Indien dit 
niet zo is, gelieve contact op te nemen met ons.
	
	 - Apparaat
	 - Geautomatiseerde kop
	 - Geautomatiseerde connector
	 - Handvat
	 - Geurfles (indien besteld)

	 - Stroomkabel
	 - Vijzen
	 - Tube
	 - Handleiding
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(4)

U kan het toestel hernoemen en bijkomende informatie toevoegen. Pas alles aan 
volgens wens en optimaliseer uw Aerostreamer.

Met de “+“ toets kan u tot 5 verschillende programmaties toevoegen. Stel
verschillende dagen in of laat het toestel stilvallen tijdens je lunchpauze. Met de 
verschillende instellingen kan je de Aerostreamer volledig aanpassen aan uw noden.

Belangrijke opmerking:
Intensiteitlevel (grade) 1: laagste level

Intensiteitlevel (grade) 20: hoogste level

Naam van 
het toestel

Informatie 
hoeveelheid 
geurolie

Geïnstalleerde 
werktijden 
toestel

Programma 
toevoegen
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Selecteer vervolgens het veld “Custom Stall“ 
(zie fig. 8).

Naast de begin- en eindtijd en de dagen 
van de week, kunt u ook de duur van de 
parfumeertijd en stoptijd instellen.

In het voorbeeld links is deze tijd 2 seconden:

2 seconden parfumeren (begin van de 
werktijd)
100 seconden pauze (stoptijd).

(8)
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Je kan kiezen om in te loggen met je 

e-mail of met je telefoonnummer. 

1.	 vul je e-mail of telefoonnummer in

2.	 duw op “SMS code“

3.	 vul de karakters in die je ziet 

4.	 duw op confirm

5.	 Ga naar je mailbox en zoek naar 

de mail afkomstig van admin@

myscentwifi.com (kijk ook zeker in je 

spambox). Of ga naar je berichten 

op je gsm.

6.	 vul de code in

7.	 duw op “next“

1.

2.

3.

4.

6.

7.







8. Huidige tijd instellen
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Power indicator:
Electricity connected - light on

Bluetooth indicator:
Connected - Light on
Catch the signal - Flash
Disconnected - Light off

Datum

Diffusing display
Locale tijd

Power on/off
Sluit het apparaat aan op de stroom, zet de schakelaar aan. U zult een „piep“ geluid horen.  
De huidige tijd en de intensiteit van de geur verschijnen op het scherm. Het scherm gaat uit  
nadat de schakelaar wordt uitgezet of de stroom wordt uitgeschakeld.
Automatisch vergrendelen & ontgrendelen
Het scherm wordt automatisch vergrendeld (uitgeschakeld) als er binnen 60 
seconden geen verdere handmatige instellingen worden gemaakt. Druk op 
SET (ca. 5 seconden) tot u een „piep“ hoort. Het scherm is nu ontgrendeld.

Local time setting
Druk ongeveer 5 seconden op de SET-toets tot u een „pieptoon“ hoort. De 
datumaanduiding begint te knipperen. Druk op ˄ of ˆom de datum in te 
stellen. Nadat de datuminstelling is opgeslagen, drukt u op ENT om over te 
schakelen naar de tijdinstelling. Druk op ˄  of ̂ � om de waarde aan te passen. 
Als u klaar bent, drukt u op SET om de instelling te bevestigen. (afbeelding 1)

Instellen van intensiteitslevel
Er zijn 20 geurniveaus waaruit u kunt kiezen. Druk op ˄ om te verhogen en op 
ˆ om te verlagen. (afbeelding 2). Als -CU- wordt weergegeven als geurniveau 
op het display, is dit een door de gebruiker gedefinieerde instelling. Deze kan 
alleen via onze APP beheerd worden. ▲

Belangrijke opmerking: instellingen via handleiding of APP worden 
gesynchroniseerd.



Power on/off
Sluit het apparaat aan op de stroom, zet de schakelaar aan. U zult een „piep“ geluid horen.  
De huidige tijd en de intensiteit van de geur verschijnen op het scherm. Het scherm gaat uit  
nadat de schakelaar wordt uitgezet of de stroom wordt uitgeschakeld.

9. Werkingstijden instellen
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Instellen van de werktijd
Er zijn 5 werktijden beschikbaar die per dag kunnen worden ingesteld 
(afbeelding 3).
Druk op de SET-toets om de 1e werkperiode in te stellen (ON1). Druk op▲ 
˄ of  ˆ om de gewenste werkperiode te selecteren (1-5). Druk op ENT 
voor de werkperiode-schakelaar, druk op ˄ of� ˆ om AAN of UIT te 
kiezen, druk nogmaals op ENT om naar de werkingstijd te gaan, druk op 
˄ of �ˆ om het nummer in te stellen. Druk nogmaals op ENT om het 
geurniveau in te stellen. Druk vervolgens op ENT om de dag (MON) te 
kiezen. Druk op ˄ om de werkingsperiode in te stellen (ON1) (afbeelding 
4) of druk op ˆ om de eindtijd in te stellen (OFF1) (afbeelding 5). Druk 
op ENT om naar de volgende dag te gaan en herhaal de bovenstaande 
stappen voor TUES tot ZON. 
Wanneer u klaar bent, drukt u op SET om de instelling te bevestigen en 
af te sluiten, of drukt u op ENT om extra werktijden in te stellen (ON 1). 
Herhaal de instellingsstappen voor de werktijden ON2, ON3, ON4 en 
ON5.

Working 
time period

Mon
Tues
Wed
Thur
Fri
Sat
Sun

00:00
00:00

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

00:00
00:00

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

00:00
00:00

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

00:00
00:00

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

00:00
00:00

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

Belangrijke opmerking:
De eerste werkperiode is vooraf ingesteld om te beginnen om 07:00 uur en  te eindigen om 7:00 

p.m. met geurniveau . Alle andere werkperiodetijden zijn ingesteld op 00:00.



Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of gerepareerd. Mochten 
er problemen optreden, neem dan onmiddellijk contact op met ons 
ondersteuningsteam. 
 
Het netsnoer mag niet worden gebogen, gescheurd, doorgesneden of voor 
andere apparaten worden gebruikt. Er mogen geen zware voorwerpen aan 
worden bevestigd. 
 
Gebruik de wisselstroomstekker niet als deze beschadigd is of niet in het 
stopcontact past. Houd het apparaat en de stekker uit de buurt van water. 
Gebruik geen overbelaste contactdozen, andere dan de bijgeleverde kabels of 
defecte stekkers. 
 
Raak het netsnoer of de behuizing van het apparaat niet aan tijdens onweer.
 
haal het apparaat niet uit elkaar wanneer het op een stroombron is 
aangesloten.

10. Aandachtspunten

1. Zet de parfumfles na installatie rechtop. Door de fles te kantelen of 
plat te leggen kan geurstof lekken en het apparaat beschadigen. 
2. De AromaStreamer® mag niet willekeurig worden gewijzigd, 
gedemonteerd of gerepareerd. Mochten er problemen of fouten 
optreden met het apparaat, neem dan onmiddellijk contact op met onze 
support. 
3. Als het verstuivingssymbool op het display wordt weergegeven, maar 
het apparaat geen geur afgeeft, is de pauzetijd ingeschakeld. 
4. Als het apparaat vergrendeld is, zal het niet reageren op tikken op het 
scherm. 
5. Als er een fout op het scherm van het apparaat verschijnt of als het 
programma vastloopt, reset het apparaat dan door de „ENT“-toets in te 
drukken (ca. 5 seconden) totdat er een korte pieptoon te horen is.

11. Waarschuwing
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13. Onderhoud/reiniging

1. In de volgende gevallen raden wij u aan het apparaat te reinigen:

	 1. algemene reiniging tijdens de geurstofwisseling.

	 2. reiniging, als de mistvorming zwakker wordt.

2. Reinigingsprocedure.

	 1. Bestel een systeemreiniger bij uw geurhandelaar.

	 2. Giet een kleine hoeveelheid van de reiniger in een lege fles met 		

	 geurstoffen en schroef het in de vernevelaar. Laat het apparaat 15 	

	 minuten op maximalintensiteit draaien.

	 3. U kan het apparaat na het reinigen direct in gebruik nemen.

3. Verzending/terugzending.

	 1. Gelieve het toestel in de originele doos op te sturen.

	 2. Zorg er altijd voor dat er geen open ruimte is tijdens het transport.

	 En haal het geurflesje uit het apparaat.
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Mode d‘emploi

Aerostreamer 950 Bluetooth wifi
www.scents.be











5. Instructions
Débit d‘air

canal de ventilation

point olfactif

ÿux dôair  
avec parfum

plafond

Chambre parfumée

Étape d‘installation:

Tube d‘air
Longueur max. 3m

MLongueur max. 3m
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6.  Configurer l‘Aerostreamer via l‘app (bluetooth)
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Il vous sera alors demandé de saisir un mot de passe (3).
Entrez le code „8888“ dans le champ vide et cliquez sur « Login ». Si la connexion est 
réussie, vous entendrez un « bip ». Vous pouvez maintenant passer à l‘onglet « Device 
Control » pour programmer votre appareil (4).

Remarque importante:
Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre smartphone. Si votre appareil 

ne se connecte pas immédiatement à l‘application, appuyez sur la flèche de répétition dans le 
coin supérieur droit. L‘AromaStreamer reprendra automatiquement l‘heure réglée sur votre 

smartphone ou votre tablette à chaque fois qu‘il sera couplé. Par conséquent, connectez votre 
smartphone/tablette à l‘AromaStreamer à chaque changement d‘heure. De cette manière, il 

adopte l‘heure actuelle et les temps de fonctionnement restent corrects.

Allez sur l‘AppStore/GooglePlay Store et installez l‘application « Scent Marketing 

». Une fois l‘application installée, vous pouvez l‘ouvrir. Si vous souhaitez connecter 

l‘appareil par Bluetooth, sélectionnez « Version Bluetooth » (1). Vous verrez alors tous 

les appareils à proximité (2). Sélectionnez l‘appareil que vous souhaitez programmer.

(1) (2) (3)
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La touche « + » permet d‘ajouter jusqu‘à 5 programmations différentes. Réglez 
L‘Aerostreamer peut être programmé pour des jours différents ou pour 
s‘éteindre pendant la pause déjeuner. Les différents réglages vous permettent de 
personnaliser entièrement l‘Aerostreamer en fonction de vos besoins.

Remarque importante : 
Niveau d‘intensité 1 : niveau le plus bas

Niveau d‘intensité 20: Niveau le plus élevé

(4)

Vous pouvez renommer l‘appareil et ajouter des informations supplémentaires. 
Personnalisez tout selon vos souhaits et optimisez votre Aerostreamer.

Nom de 
l‘appareil

Information 
quantité d‘huile 
parfumée

Heures de travail

Ajouter un 
programme
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Sélectionnez ensuite le champ « Custom Stall » (voir 
fig. 8).

Outre l‘heure de début et de fin et les jours de la 
semaine, vous pouvez également définir la durée 
du temps de parfum et du temps d‘arrêt.
 
Dans l‘exemple de gauche, cette durée est de 2 
secondes :
 
2 secondes de parfumage (début du temps de 
travail) 
100 secondes de pause (temps d‘arrêt).

(8)
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7. Configurer l‘aerostreamer via l‘application (wifi)

Allez sur l‘AppStore/GooglePlay Store et installez l‘application « Scent Marketing 

». Une fois l‘application installée, vous pouvez l‘ouvrir. Si vous souhaitez connecter 

l‘appareil par wifi, sélectionnez « Version WIFI » (1). Sélectionnez le pays correct et 

appuyez sur confirmer en haut à droite (2). Entrez vos données de connexion (3). 

Vous n‘avez pas encore de login ? Sélectionnez alors le bouton « Go sign up » (3). Si 

vous avez déjà un compte, entrez vos données.

(1) (2)

(3)
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Choisissez un nom d‘utilisateur, un mot de passe et saisissez-le deux fois, puis 

appuyez sur « sign up » (4) . Vous vous êtes inscrit avec succès, votre compte sera 

chargé (5). Appuyez sur « ajouter un appareil » (6). Ici, vous verrez les différents 

appareils à proximité.

(4) (5) (6)
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Cliquez sur « add » pour ajouter l‘appareil (7). Entrez votre mot de passe wifi 

et appuyez sur « next » pour connecter l‘appareil à votre wifi (8). Vous pouvez 

renommer l‘appareil, n‘oubliez pas de le confirmer en appuyant sur « confirm » (9). 

Pour modifier le programme de fonctionnement de l‘appareil, appuyez sur l‘appareil. 

Vous accéderez à la page « device control ». Suivez les instructions des pages 28 à 

32 pour configurer votre appareil.

(7)

(8) (9)





9. Réglage des temps de fonctionnement
Il y a 5 périodes de travail disponibles qui peuvent  
être définies par jour (Figure 3).
Appuyez sur le bouton SET pour régler la 1ère période de 
fonctionnement (ON1). Appuyez sur ˄  ou ˆ pour sélectionner 
la période de travail souhaitée (1-5). Appuyez sur ENT pour le 
commutateur de période de fonctionnement, appuyez sur ˄ ou ˆ 
pour sélectionner ON ou OFF, appuyez à nouveau sur ENT pour passer 
à la période de fonctionnement, appuyez sur ˄ ou �ˆ            pour 
régler le nombre. Appuyez à nouveau sur ENT pour régler le niveau 
de parfum. Appuyez ensuite sur ENT pour sélectionner le jour (MON). 
Appuyez sur ˄ pour régler l‘heure de fonctionnement (ON1) (figure 4) 
ou sur ˆ pour régler l‘heure de fin (OFF1) (figure 5). Appuyez sur ENT 
pour passer au jour suivant et répétez les étapes ci-dessus pour MARS 
à DIM.
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur SET pour confirmer le réglage 
et quitter, ou appuyez sur ENT pour définir des heures de travail 
supplémentaires (ON 1). Répétez les étapes de réglage pour les temps 
de travail ON2, ON3, ON4 et ON5.

Working 
time period

Mon
Tues
Wed
Thur
Fri
Sat
Sun

00:00
00:00

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

00:00
00:00

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

00:00
00:00

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

00:00
00:00

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

00:00
00:00

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

Remarque importante : 
La première période de travail est préréglée pour commencer à 07:00 heures et 

et se termine à 19h00 avec le niveau de parfum 1, 
Toutes les autres périodes de travail sont réglées sur 00:00.
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Pas de diffusion

Faible  
nébulisation

Fuite d‘huile

Gouttes d‘huile

	- V®riþez que vous avez s®lectionn® le bon mode de 

fonctionnement.

	- V®riþez si une heure de mise en marche vient dô°tre r®gl®e.

	- V®riþez si le tube de lôappareil est desserr®.

	- V®riþez si le joint est endommag® ou desserr®.

	- V®riþez que le tube de la machine est desserr®.

	- V®riþez si la bouteille est bien viss®e.

	- Le joint de la t°te de la buse est endommag® ou 

desserré.

	- La bouteille a été couchée ou inclinée. Tournez la 

bouteille à l‘endroit.

12. FAQ

Avant d‘envoyer l‘appareil en réparation, essayez de résoudre le problè-
me à l‘aide des instructions suivantes.
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14. Table d‘intensité
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GRADE			   WORKING		  STOPS
1			   15sec			   400sec
2			   15sec			   360sec
3			   20sec			   320sec
4			   20sec			   280sec
5			   25sec			   240sec
6			   30sec			   200sec
7			   30sec			   160sec
8			   30sec			   120sec
9			   30sec			   80sec
10			   30sec			   40sec
11			   33sec			   30sec
12			   40sec			   30sec
13			   50sec			   30sec
14			   60sec			   30sec
15			   75sec			   30sec
16			   80sec			   25sec	
17			   85sec			   20sec
18			   120sec			   20sec
19			   150sec			   15sec
20			   300sec			   15sec



scents BV
Vakenderveld 7, bus 4

2500 LIER
0032 3 233 66 16

info@scents.be
www.scents.be


